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Messbericht
vom 16.06.2019

Auftraggeber: Petermann Hemdenfabrik GmbH
Aschaffenburger Str. 28
63762 GroBostheim

Messobjekt: Hemd SARTEX Art. 65128,52 - 1866

Auftrag: Ermittiung der Schirmdampfung des verwendeten

- SARTEX Strahlenschutzstoffes und des Hemdes

gegenuber elektromagnetischen Wellen im

Frequenzbereich von 400 MHz — 6GHz

Prifungsgrundlage:
Datum d. Messungen: 13.06.2019

Umfang:

Resultat: Die nachstehende Tabelle zeigt in Spalte 2 die Schirmdampfungswerte
des verwendeten SARTEX-Gewebes in Dezibel, ermittelt-nach ASTM-D-4935 fiir
verschiedene interessante Mobilfunkfrequenzen direkt durch den Stoff hindurch
gemessen und ohne seitliche Uberstrahlungsméglichkeit. Die Werte in Spalte 3
zeigen die Schirmdampfung, gemessen nach IEEE 299
durch die Hemdenriickseite hindurch und Spalte 4 gemessen durch die Knopfleiste

auf der Vorderseite des Hemdes hindurch.

ASTM D-4935-2010 und IEEE 299-2006

5 Seiten Text, 5 Messprotokolle in den 3 Anlagen

Material fur | Dampfung Dampfung

sich allein der der

nach ASTM |Hemden- Hemden-
Funkdienst: gemessen Ruckseite Vorderseite

1 2 3 4

D-Netz, 900 MHz 17 dB 16/25 dB 26/20 dB
E-Netz, 1800 MHz 20dB 19/21 dB 24/22 dB
5G, 2000 MHz 26 dB 19/19 dB 23/22 dB
Blue-Tooth, WLAN 2,45 GHz 21dB 18/20 dB 25/23 dB
5G, 3400 MHz 20 dB 18/17 dB 23/19 dB
5G, 3800 MHz 21 dB 19/16dB 18/18 dB

Tabelle 1: Schirmdampfungswerte bei verschiedenen Frequenzen

Die Werte in den Spalten 3 und 4 vor dem Schragstrich gelten fur vertikale, die hinter dem

Schragstrich fur horizontale Polarisation.

innerhalb des Hemdes
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1. Vorbemerkungen

Bei der Messung der Dampfung elektromagnetischer Wellen durch ein
Schirmmaterial wird in der Regel das Material mit hochfrequenter Energie einer
bestimmten Leistungsflussdichte S; oder mit einer bestimmten Leistung P, bestrahlt.
Hinter dem Schirmmaterial wird die hindurchdringende Leistungsflussdichte S; bzw.
Leistung P, gemessen. Der logarithmierte Quotient gem&aR nachstehenden
Gleichungen ergibt den Schirmdampfungswert in Dezibel (dB):

S
Apm= 10 - log L;" = IO-log% in Dezibel (dB)

I 1

Umrechnung der Ddmpfung von dB in %

Zur Interpretation der Kurven dB Leistungs- dB |Leistungs-
und deren Messwerte ist es Durchlass in % Durchlass in %
hilfreich, nebenstehende 0 100,00
Umrechnungstabelle zu 1 81,00 21 0,78
verwenden. 2 62,80 22 0,63

3 50,00 23 0,50

4 40,00 24 0,39

5 31,60 25 0,31

6 25,00 26 0.25

7 20,00 27 0,20

8 16,00 28 0,18

9 12,50 29 0,12
Diese Tabelle erméglicht die 10 10,00 30 0,10
die Umrechnung der logarith- 11 7,90 31 0,08
mischen Dezibel-Werte 12 6,25 32 0,06
in Prozentwerte, wobei in der 13 5,00 33 0,05
Regel — wie hier in dieser 14 4,00 34 0,04
Tabelle — die durch den 16 3.13 35 0,03
Schirm hindurchdringende 16 2,50 36 0,02
Leistung- bzw. Leistungs- 17 2,00 37 0,02
flussdichte zur Bewertung der 18 1,56 38 0,02
Schirmwirkung herangezogen 19 1,20 39 0,02
wird. 20 1,00 40 0,01

50 0,001
60 0,0001

Tabelle 2 Umrechnung von dB in Prozent-Werte, bezogen auf den verbleibenden Leistungsdurchlass
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2. Messmethoden:
2.1 Schirmdampfungsmessung nach ASTM D 4935 von 400 MHz bis 6 GHz

Fir diese Messungen wurden 2 koaxiale TEM-MessgefiRe (siehe Foto rechts) quasi
wie eine Sende- und Empfangsantenne an den Netzwerkanalysator angeschlossen.
Bei einer S,y —Kalibrierung wurde die Anordnung ohne Messobjekt, aber mit einem
gleich dicken aber nicht schirmendem Ersatzobjekt zwischen den Messkodpfen fiir die
Transmissionsmessung auf ,0 dB* geeicht.

Netzwerkanalysator G

Messobjekt
~

1 |

koaxiale TEM-Messképfe

Bild 1 Messanordnung zur Ermittiung der Schirmdampfung mit TEM-Messképfen

Es wurden folgende Messgerite verwendet:

Vektorieller Netzwerkanalysator Typ ZVRE (30 kHz — 8 GHz) Fa. Rohde & Schwarz
Koaxiale TEM-Mess-Sonden, (1 MHz — 6 GHz), Fa. Wandel & Goltermann (s.0.)
Dokumentation: OfficeJet 500, Fa. Hewlett & Packard

Bei dieser Messung treffen in der TEM-Anordnung die elektrischen Feldstarken - wie
bei koaxialen Leitungen ublich - in allen Polarisationsrichtungen auf das Messobjekt.
Damit kann man zwar keine diskrete Aussage iber das Verhalten des Messobjektes
gegentber einer bestimmten linearen Polarisation machen. Andererseits bekommt
man einen Eindruck, wie sich das Messobjekt gegeniiber Polarisationen von
beliebigen Richtungen verhalten wird.

Eine seitliche Uberstrahlung am Messobjekt vorbei wird bei dieser Messung
zwischen den koaxialen Messadaptern vermieden.
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2.2 Messaufbau fiir die Schirmdé@mpfungsmessung an dem SARTEX-Hemd
abgeleitet von dem IEEE 299-2006 Standard

Diese Messungen wurden in Anlehnung an den aktuellen IEEE-Standard 299-2006
in einem Messraum der Radarhalle der UniBw Miinchen in Neubiberg am
13.06.2019 speziell bei 5G-Mobilfunkfrequenzen mit linear vertikal polarisierten
Wellen durchgefiihrt. Zu diesem Zweck wurde das Hemd - wie in untenstehendem
Bild in Draufsicht skizziert — (iber einen Plexiglas-Zylinder gezogen.

/ Messobjekt

" Plexiglaszylinder

Empfangsantenne Sendeantenne Bild 2
, iInnen*“ L,auflen“ Messanordnung nach
IEEE 299-2006

Nach der Kalibrierung der Mess-Strecke ohne Prufling zur Festlegung des 0 dB-
Transmissionswertes wurde die Schirmdéampfung des Hemdes, welches iiber den
Plexiglaszylinder gezogen war, gemessen. Die Sendeantenne wurde auRen im
Abstand von 30 cm vor dem Prufling positioniert. Bei der Messung schmiegte sich
das Hemd an den Plexiglaszylinder.

Der Empfangssensor wurde mittig an verschiedenen Stellen positioniert.

Die Resultate wurden bei vertikal- und horizontalpolarisierten Wellen ermittelt.

Es wurden folgende Messgerate und Antennen verwendet:

Signalgenerator: Typ SMF 100A (100 kHz — 20 GHz) Rohde & Schwarz
Spektrumanalysator FSP 30 (10 kHz — 30 GHz), Rohde & Schwarz

Antenne: Doppelsteg-Hornantenne: Typ HF 906 (1 GHz — 18 GHz)R& S
E-Feld-Sonde Typ EF391 (100 kHz — 3 GHz), Fa. NARDA Safety Test Solutions
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3. Zusammenfassung der Resultate

Anlage 1 zeigt die Dampfung des verwendeten Schirmstoffes. Werte um 20 dB
besagen, dass nur 1 % der auf das Hemd auftreffenden Strahlungsleistung
durch den Hemdenstoff hindurchdringen kann. 99% der Strahlung wird durch
die Schirmwirkung des SARTEX-Hemdenstoffes beseitigt.

In den Anlagen 2 und 3 sind die Messresultate der Messungen durch die Riickseite
und Vorderseite des Hemdes hindurch, dargestelit

Die nachstehende Tabelle zeigt noch mal die Schirmdampfungswerte:

In Spalte 2 gemessen durch den Stoff hindurch, ohne Uberstrahlung und mit E-
Feldstarken in allen Richtungen.

Spalte 3 zeigt die Resultate der Messung durch die Riickenseite des Hemdes und
Spalte 4 durch die Vorderseite, quasi auch durch die Knopfleiste hindurch. Diese
Werte enthalten die Einflusse durch die Offnungen des Hemdes am Kragen und am
unteren Ende des Hemdes.

Material far |Dampfung | Dampfung

sich allein der der

nach ASTM |Hemden- Hemden-
Funkdienst: gemessen | Rickseite Vorderseite

1 2 3 4

D-Netz, 900 MHz 17 dB 16/25 dB 26/20 dB
E-Netz, 1800 MHz 20dB 19/21 dB 24/22 dB
5G, 2000 MHz 26 dB 19/19 dB 23/22 dB
Blue-Tooth, WLAN 2,45 GHz 21dB 18/20 dB 25/23 dB
5G, 3400 MHz 20 dB 18/17 dB 23/19 dB
5G, 3800 MHz 21 dB 19/16dB 18/18 dB

Tabelle 3: Schirmdampfungswerte bei verschiedenen Frequenzen
Die Werte in den Spalten 3 und 4 vor dem Schragstrich gelten fur vertikale, die hinter dem
Schragstrich fur horizontale Polarisation.

Separate Messungen mit einem Smartphone, eingesteckt in die Brusttasche des
Hemdes, ergaben ebenfalls Schutzwerte von tber 20 dB. Auch hier wurden mehr
als 99% der Strahlungsleistung durch den Hemdenstoff abgeschirmt.

s §

Neubiberg, 16.06.2019 Prof. Dipl.-Ing. P. Pauli



Prof. Dipl.-Ing. P. Pauli Anlage 1 zum Gutachten vom 16.06.2019
Messung nach ASTM D- 4935
mit ungerichteter Polarisation

Messobjekt: SARTEX- Schirmstoff, 97% Baumwolle, 3% MTF
Frequenzbereich von 400 MHz bis 6 GHz,
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Messung nach IEEE 299-2006
gemessen mit linearer Polarisation

Messobjekt: Hemd SARTEX Art. 65128,52 — 1866 (durch d. Riickseite hindurch)

Frequenzbereich von 400 MHz bis 6 GHz, obere Kurve: vertikal u. untere Kurve horizontal-polarisiert
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Prof. Dipl.-Ing. P. Pauli Anlage 3 zum Gutachten vom 16.06.2019
Messung nach IEEE 299-2006

gemessen mit linearer Polarisation

Messobjekt: Hemd SARTEX Art. 65128,52 — 1866 (durch d. Vorderseite hindurch)
Frequenzbereich von 400 MHz bis 6 GHz, obere Kurve: vertikal u. untere Kurve horizontal-polarisiert
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